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2 Introduction : 

Dans Solidworks sont disponibles des fonctions qui permettent de creer des 
constructions soudees de fagon simple et rapide. 

3 Elaboration d'une piece de construction soudee : 

Malgre I'utilisation d'un fichier piece, la construction soudee est elle-meme composee 
par une certaine quantite de profils soudes entre eux, ce qui donne origine a un 
assemblage. Pour elaborer une piece en construction soudee il est indispensable 
d'activer le menu correspondant dans le gestionnaire de commandes. 

[^Constructions so. . . 



3.1 Esquisse 3D. 

Pour creer des profils orientes dans I'espace la creation prealable d'une esquisse 3D 
est indispensable. 

Selection % de la fonction ^ E ^ uisse3D 



Creer une esquisse 3D, en utilisant 
I'affichage isometrique. Pour changer 
I'orientation du repere (plan de tragage) 
appuyer sur TAB. GEI 



Attention ! Pas de courbes ou splines, les 
fonctions ne sont pas encore supportees 
pour la creation de profils. 



Cotation de I'esquisse. 
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3.2 Construction soudee. 



Selection ^ de lafonction K Constructionsou ' 



Apres la selection de la fonction 
construction soudee, dans I'arborescence 
des fonctions apparait I'icone 

:: ' Construction soudee 



Click ^ ; Proprietes... 

Une fenetre de personnalisation apparait 



Construction soudee 



Pfnlfx 



Personnaliser 



Supprimer 



Editer la liste 



Mom de la 



Type 



Valeur / EHpression de tewte Valeur evaluee 



1 



OK 



Annuler 



Aide 



Remplir les cases. 
Valider. 



..<\> Plan de face 
.<J> Plan de dessus 
.<§> Plan de droite 
.. J+ Origine 

\[^ Construction soudee 
jg? Esquisse3D3 
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3.3 Element mecano-soudee. 

Selection ^ de lafonCtion ©Element mecano- 



Choix de la norme 



Choix du profil. 
Choix de lataille, 



Selection du segment de trajectoire. 
Choix de fusion 



Selection des points pour le choix de 
fusion entre arcs et segments 



Si la selection des segments contienne 
plus qu'un segment, dans les reglages, 
I'option « appliquer coupe d'onglets » est 
disponible. 




*) *)!)*> 



Message 



5electionnez les segments 
d'esquisse pour definir la 
trajectoire. Vous pouvez 
specifier un angle pour la 
rotation du profil. 



Selections 
Norme: 



ISO 



Type: 



corniere 



Taille: 



35 x 35 x 5 



Segments de la trajectoire: 



Ligne3@Esquisse3D 
Ligne 1 @Esquisse3D3 
Arcl@Esquisse3D3 
gne4@Esquisse3D3 



* 




I — iFusionner les corps crees 
— avec des segments d'arc 



•— 



Reglages ^ 


r^i Appliquer coupe 
— d'onglets 





?]-usionner \^ 




+- 
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Reglage de Tangle d'orientation. 



Position du profil. 



45.00deg 











Positionner le profil 








J 



ft 
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3.4 Ajuster/Prolonger. 



Selection X- de la fonCtlon ^AJuster/Prolonger 



Choisir le type d'onglet. 



Choix du corps a ajuster. 



Choix de I'/des outil/s d'ajustement. 



Valider. 



1 m Ajuster/Prolonger 



t)*)V 




Coupe d'onglets 


^ 


eei^je 





Corps a ajuster 



Corps volumique<l> 



Outil d'ajustement ^ 




3 Face plane 
® Corps 






Corps volumique<3> 1 











Apercu 













v 







^ 
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3.5 Embout. 



Selection n. de la fonction © Ernbout 



Selection de la face a clore, 
(profils fermes). 
Choix de I'epaisseur. 



Decalage. 



Choix de la taille des chanfreins. 



Valider. 




*)*)va> 



Parametres 


+> 










CJ) 


ES3!5E^^^^H 




-hj^ 












^ 


5.00mm 


> ■*■ ,-\ 








-/ 



Decalage -*■ 


rj\ Utiliser le ratio 
— d'epaisseur 




*£l - 5 




] Chanf reiner les coins 






it*. 
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3.6 Gousset. 



Selection n. de la fonction Q Gousset 



Selection des faces de support. 



Choix du profil 



Tailles. 



Epaisseur. 



Position. 



Valider. 



ousset 



*)*)Di$ 


Faces de support ^ 


(3 
1. 


Face<|^^^^^^^ 



Profil 



id] l 



di 




d4 



I d2 I 



I da i 



dl: 



d2: 



d3: 



Od4: 



25.00mm 



25.00mm 



5.00mm 



5.00mm 



Ga: 45.00deg 



Epaisseur: 



'A /, 



^ 



5.00mm 



^ 






* 



■" 



Parametres 




Position: 






— — — 






^Decalage 


■w 

J 


f. 


5.00mm 













1 



r 
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3.7 Cordon de soudure d'angle. 



Selection ^ de lafonction k Cordondesoudu ' 



Choix du cote de la fleche 
Taille du conge. 



Choix des faces. 



Valider. 



Autre cote. 



Choix des faces. 



Valider. 



Cordon de soudur... 



*)*)W 



Cote de la fleche 



Toute la longueur 



Taille du conge: 



<fc 



3.00mm 



r^i Propagation 
— tangente 

Ensemble de Faces 1: 



C3 



I 



Face<l> 



Ensemble de faces2: 



^ 






Face<3> 



Aretes concourantes: 



I 



Arete virtuellel 
Arete virtuelle2 



] Autre cote 



Autre cote 



Toute la longueur 



Taille du conge: 



<fc 



^ 



3.00mm 



Ensemble de facesi: 



I 



Face<l> 
Face<2> 




Ensemble de faces2: 



^ 






Face<4> 



Aretes concourantes: 



I 



Arete virtuellel 
Arete virtuelle2 



-— 
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